
外線・光ケーブル 再使用する

Ｇ

西側立面図

西側立面図

【撤去】

【取外し】再使用する

【再取付】既設品再使用
地上デジタルアンテナ

及びマスト

地上デジタルアンテナ
及びマスト

【新設】(張替え)

【新設】防雨入線カバー

ケーブルは既設軒天より

出てるものを内部接続

Ｇ

北側立面図

北側立面図

PB(SS200×200×150SUS-WP)

PB(SS200×200×150SUS-WP)

及びマスト

【撤去】再使用しない

VHFアンテナ

【取外し】再使用する
地上デジタルアンテナ

既存

改修後

ＧＧ Ｇ Ｇ Ｇ Ｇ Ｇ Ｇ

Ｇ ＧＧ ＧＧＧ

既設品再使用

既設品再使用

IV14sq×3(E31)

構内0.4-10P+光(E25)

地上デジタルアンテナ

及びマスト

【再取付】既設品再使用

設計年月日記事
総数工　事　名

芽室町東２条２丁目１４番地
製図 担当設計 図面：１００(A1)１ＴＥＬ0155-62-9726

縮　　　尺図　　　名 番号：２００(A3)１

西町公営住宅長寿命化型改善工事 １５

電気設備改修後立面図１ Ｅ-０２
ＦＡＸ0155-62-4599

外線・光引込みエントランスキャップ(22)

再使用する

電話保安盤

電灯引込み

再使用する

外線・光引込みエントランスキャップ(22)

電灯引込み

再使用する

再使用する

外線・光ケーブル

構内0.4-10P+光(E25)

IV14sq×3(E31)

(軒天配線)

(軒天配線)

PB(SS200×200×150) PB(SS200×200×150)

PB(SS200×200×150)

構内0.4-10P+光(E25)

(軒天配線)

(軒天配線)

CV5.5sq-2C(E31)

IV5.5sq×2(E31)

自動点滅器 街路灯用

既設配線 IV22sq×3(E31)

既設撤去更新

IV14sq×3(E31)IV14sq×3(E31)

外線・光引込みエントランスキャップ(22)

低圧引込みエントランスキャップ(28)

外線・光ケーブル

電灯引込み

外線・光ケーブル

電灯引込み
【再取付】既設品再使用

外線・光引込みエントランスキャップ(22)

街路灯へ

軒天サドル止め

IV5.5sq×2(E31)

街路灯へ

A

IV5.5sq×2(E31)

立下配管・配線撤去新設
IV14sq×3(E31)立下配管・配線撤去新設

IV14sq×3(E31)

IV14sq×3(E31)IV5.5sq×2(E31)

IV22sq×3(E31)

配管（既設品）

芽 室 町
都市経営課　都市経営係

電力引込及びNTT外線等は各所轄と協議のうえ取り外し申請をおなうこと。

特記事項

令和４年７月　　日

【撤去】

開閉器盤撤去

【取り外し】再使用する

【取り外し】再使用する

【撤去】

【撤去】 【取り外し】再使用する

低圧引込みエントランスキャップ(28)

【撤去】

【撤去】

7C-FB

配管撤去・取り外し

F24  E25

【新設】

【新設】

【新設】

電灯引込み S-7C-FB

(ただし防雨入線カバー内より外部のみ)

外線・光ケーブル

【再取付】既設品再使用

【新設】

【新設】

【既設品再取付】

【新設】開閉器盤（CB2P20A×1）
(SUS 350×220×120)

電話保安盤

【新設】

500×715×120

【撤去】


