
（一か所　モルタル補修）

基礎廻り詳細
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軒先包みカラーガルバリウム鋼板ｔ0.35新設

既存木下地
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棟包みカラーガルバリウム鋼板ｔ0.35新設

カラーガルバリウム鋼板ｔ0.35カバー工法葺き新設

カラーガルバリウム鋼板ｔ0.35

カラーガルバリウム鋼板ｔ0.35カバー工法葺き新設
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シーリング（ＭＳ－２）新設

シーリング（ＭＳ－２）新設

既存モルタル補修

既存モルタル補修の上

水切カラーガルバリウム鋼板ｔ0.35新設
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雪割り葺き替え

カラーガルバリウム鋼板ｔ0.35

煙突取合カラーガルバリウム鋼板ｔ0.35新設
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外壁詳細

平面 断面 出隅・入隅

Ｓ＝１：１０（Ａ１）

既存床下換気口

モルタル塗新設

断熱材ｔ75新設

ラス下地樹脂モルタルｔ5新設

ＥＰ塗装新設
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木下地　30×60　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ用接着系ｱﾝｶｰ留め＠800内外

全面防腐剤塗
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10
腰水切カラーガルバリウム鋼板ｔ0.4新設

木下地新設　30×90　全面防腐剤塗

▽１ＦＬ

▽ＧＬ

断熱材ｔ75新設

110 18 150

▽１ＦＬ

▽ＧＬ

既設縁石そのまま

犬走り化粧砂利ｔ60新設

ラス下地樹脂モルタルｔ5新設

ＥＰ塗装新設
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プロパン置場　既存のまま

1
5
0

1
8

1
1
0

4
0
3
0

2
0

2
0

6
0

コンクリートブロック用接着系アンカーＭ10

座金

既存外壁モルタル塗ｔ18

既存コンクリートブロックｔ150

胴縁受け（さび止塗装）新設　100×100×3.2　ﾀﾃﾖｺ＠600

Ｍ10全ネジボルト止め　L=135程度

（スリーブ：HIT-SC 16×50同等品以上）

カラーガルバリウム鋼板ｔ0.4角波張り新設

胴縁：ハット型鋼製下地（亜鉛めっき）ｔ1.2

通気層

断熱材ｔ40（ネオマフォーム同等品以上）

コーナー役物
カラーガルバリウム鋼板ｔ0.4

Ｌ－100×100

出隅下地：亜鉛めっき鋼板ｔ1.2 Ｌ－100×100

入隅下地：亜鉛めっき鋼板ｔ1.2

断　面 立　面

4
5

カバー工法葺き新設

【平成ルーフ同等品以上とする】

【平成ルーフ同等品以上とする】

【平成ルーフ同等品以上とする】

側面：既存モルタル塗
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設計年月日記事
西町公営住宅長寿命化型改善工事 総数工　事　名

芽室町東２条２丁目１４番地
製図 担当設計 図面

縮　　　尺図　　　名 番号
図示部分詳細図（１）

見切縁カラーガルバリウム鋼板ｔ0.4新設

カラーガルバリウム鋼板巻ｔ0.4新設

Ａ-０８

下地調整の上ＥＰ塗装新設

１５

ＦＡＸ0155-62-4599
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既存コンクリートブロックｔ150

既存外壁モルタル塗ｔ18

コンクリートブロック用接着系アンカーＭ10

（スリーブ：HIT-SC 16×50同等品以上）

カラーガルバリウム鋼板ｔ0.4角波張り新設

胴縁：ハット型鋼製下地（亜鉛めっき）ｔ1.2

通気層

断熱材ｔ40（ネオマフォーム同等品以上）

座金

Ｍ10全ネジボルト止め　L=135程度

胴縁受け（さび止塗装）新設　100×100×3.2　ﾀﾃﾖｺ＠600

※電気工事にて、電話保安盤から延びる配管（西側壁面部分のみ）

について、一時的な取り外しが困難なことから、外壁内部の空間を

利用して配管隠ぺいとすること。

芽 室 町

樹脂製断熱タイプ床下換気口新設

都市経営課　都市経営係

ＴＥＬ0155-66-5961

令和４年７月　　日


