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Ｅ-１０２

担 当

設計年月日

査 閲 校 正 図面名称

工事名称 縮 尺

図 面
番 号

芽室町総合体育館改修工事
代表となる設計者:太田　　豊　一級建築士 216909号　（意匠）

その他の設計者　:菅沼　秀樹　一級建築士 294080号　（意匠）
創造設計・アトリエブンク 設計共同企業体

代　表　者:（株）創造設計舎

太田　豊

 一級建築士登録第216909号管理建築士:

１０１ Ｅ-１０１

図面番号 図 面 名 称 縮尺

芽室町総合体育館改修工事

１０２

１０３ Ｅ-１０３

１０４ Ｅ-１０４

１０５ Ｅ-１０５

100E

NO SCALE2024 4

電気設備　図面リスト

電気設備　図面リスト

NO SCALE

動力設備 改修後 １階平面図

動力設備 改修後 ２階平面図

A1：1／200　（A3：1／400）

A1：1／200　（A3：1／400）

動力設備 機械室撤去詳細図

動力設備 機械室詳細図

A1：1／25 　（A3：1／50）

A1：1／25 　（A3：1／50）

NO SCALE電気設備 特記仕様書

受変電設備　単線結線図

１０６ Ｅ-１０６



３　動力設備（機械室暖房設備改修　一次電源工事）

担 当

設計年月日

査 閲 校 正 図面名称

工事名称 縮 尺

図 面
番 号

芽室町総合体育館改修工事
代表となる設計者:太田　　豊　一級建築士 216909号　（意匠）

その他の設計者　:菅沼　秀樹　一級建築士 294080号　（意匠）
創造設計・アトリエブンク 設計共同企業体

代　表　者:（株）創造設計舎

太田　豊

 一級建築士登録第216909号管理建築士:

●開放形　　（●屋内型　○屋外型）   ○キュービクル式　　（○屋内型　○屋外型）   

●
●

１．●

３．

４．

５．

６．

２．

Ⅲ　特　記　仕　様

特記事項のうち選択する事項は、●印の付いたものを適用する。
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種目 事　　　　　項

使　 用　 機　 材　

特別な材料の工法

工　 事　 写 　真

工 事 用 動 力 水 等

足 場 及 び 橋 類

諸      手      続

設計図書等に指定されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法とする。

衛生暖房電気

防火戸用煙感知器、自動閉鎖装置

ルーフドレイン排水金物及び配管

●

●

●

●

●

上記の補強

設備機器用天井、壁、床下地の

開口及び開口補強

設備機器用天井、壁、床

仕上材の切込

設備用天井、床点検口

設備用機械基礎

　　　　　　　　　　(２)　指定工期　　　　　契約日より　　　令和　　年　　月　　日まで

＊該当は●印する。４．施工区分

項　　　目

工　　種
建築 備　　　　　　　　　　考

躯体の設備配管用のスリーブ、

箱抜等及びモルタル等の充填

埋込電灯、スピーカー、ファン等

５．指定部分工事　　(１)　工事範囲　　　　　別図による

６．別　途　工　事

●

使用する機材は、本特記仕様書の使用材料リストに記載されたものに準じる他、監督員が

●

補強は建築

補強は建築

シャッター自動閉鎖装置は建築

認めたものとする。

本工事に必要な工事用動力、照明、揚水費は請負者の負担とする。

別契約で関係請負業者が設定したものは、無償で使用できる。

本工事の施工に必要な官公署その他への手続は、請負者が代行し速やかに行う。

１．

Ⅱ　工　事　仕　様

共　通　仕　様

及び図示記号

※　ボックス・その他

図面および特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通大臣官房官庁営繕部監修電気設備工事

特記仕様書の内容が、設計図と相違する場合は、特記仕様書による。

１．ボックスは表に内容を、中の配線に行き先を表示する。

２．外部に設けるプルボックスは下端には、水抜き穴を設ける。

４．外部で配管貫通部，器具取付け周囲，支持金物脚部はシールする。

とし、周囲をシールする。

３．外壁埋込ボックスは、下抜き配管を行わない。また、雨がかり部に出るものは、防水片

５．外壁埋込ボックスは、断熱カバーを取付けとする。

　●完成図の第２原図Ａ３版（５０％縮小）　　　　　   　　　　　　　　 　　　部

19．

10．

11．

12．

13．

14．

15．

16．

17．

保全に関する

資料等の提出

発生材の処理

産業廃棄物の処理

自主施工期間の

施 工 条 件

季  節  労  働  者

などの雇用

下請業者等への

支払いの適正化

火  災  保  険  等

工 事 実 績 デ ー タ

の 作 成 登 録

施 行 体 制 台 帳 の

整        備

試 運 転 調 整 そ の 他

電気工作物の種類及び

電気保安技術者

参        考        図

結     露     防     止

位  置  ボ  ッ  ク  ス

呼       び       線

配  管  の  塗  装

電        線        管

ケ ー ブ ル ラ ッ ク

接        地        極

接  地  極  埋  設  標

ケーブル埋設標識標

引 込 用 ケ ー ブ ル

土                  工

標   識   シ   ー   ト

吊     ボ     ル     ト

そ        の        他

環  境  保  全  対  策

電     気     方     式

施     工     範     囲

タ ン ブ ラ ス イ ッ チ

 (１) 保守に関する指導案内書（機器取扱説明書を含む。）

 (２) 機器性能試験成績表

　　　各機器の性能、作動試験等を記載したものとする。

 (３) 官公署届出書類

○引き渡しを要する場合：引き渡しを要する範囲は下記により、監督員の指示する方法及び

　位置に堆積・整理し所定の発生材報告により監督員に報告する。

　引き渡しを要する範囲：

　○再利用する場合：施工者は、建設副産物の処理に当たって「建設副産物適正処理推進

　　要綱」を遵守して行わなければならない。

　　再生資源化施設へ搬出（搬出を行った後、監督員に報告する。）

　　コンクリート塊　　　受入先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　㎞）

　　　　　　　　　　　　住　所

　○廃棄する場合

　　建築廃棄物の処理は下記のとおり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の関係

　　法令に従い適切に処理する。

　　種類：　　　　　　　受入先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　㎞）

　　　　　　　　　　　　住　所

　　種類：　　　　　　　受入先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　㎞）

　　　　　　　　　　　　住　所

　　再生利用できない建築廃棄物を種類ごとに記載すること。

　（例）コンクリートくず、金属くず、廃プラスチックくず等

　　建築廃棄物の収集・運搬は、建築廃棄物処理業の許可を受けたものとする。

自主施工期間中は、低温施工により品質管理上支障の起こす恐れのない工種については、

コンクリート、屋外防水、タイル、左官、塗装、緑化工事、その他これに類する工事。

る。

監督員と十分協議の上、施工するものとする。

工事施工に際しては、職業安定機関と密接な連けいを図り季節労働者などの雇用拡大に努め

これを積極的に活用できる。但し支障の起こす恐れのある下記の工種については、工法等を

下請業者及び資材業者に対する支払いについては現金払いとし、止むを得ず手形払いとする

ときは、当該手形期間を短くするように努める。

着工から完成引渡までの間を契約金額に相当する保険に加入するものとする。

請負者は、工事実績情報システム(ＣＯＲＩＮＳ)に基づき「工事カルテ」を作成し、工事

事監督員の確認を受けた後に、(財)日本建設情報総合センターにフロッピーディスクにより

提出するとともに、同センター発行の「工事カルテ受領書」の写しを工事監督員に提出しな

ければならない。(対象工事：請負代金額　500万円以上の全工事)

　同センターへの提出期限は、下記のとおりとする。

（１）受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。

（２）完了時登録データの提出期限は、業務完了後10日以内とする。

（３）なお、施工中に、受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日

　　　から10日以内に変更データを提出しなければならない。

建設業法に基づく施工体制台帳を作成し、施工管理体制に関する事項を監督員に提出しな

ければならない。

断熱処理箇所に使用するインサートは断熱インサートとする。

作物保安業務を行う。

この工事に必要な試運転調整費及び諸手続などの費用はすべて請負人の負担とする。

図中参考図の寸法は概略寸法とする。

外部に面する部分等に取付ける盤、位置ボックス等は裏面を断熱処理する。

Ａ種・Ｂ極・Ｃ極（１０Ω以下）接地は銅板（900×900×1.5ｔ）とする。

上記以外の接地は銅又は銅覆鋼製接地棒（1,000㎜以上）とする。

尚、接地極の埋設深さは共通仕様書によるほか、凍結深度以上とする。

ケーブル外径の１．５倍以上を有する内径のＰＬＰで保護する。

埋戻し300㎜毎に突き固めること。

シートは、繊維補強付樹脂シートとし２倍以上重ね合わせ、２ｍ位の間隔で物件の名称、

電圧及び埋設年を表示する。

床下ピット（9㎜　ステンレス）

天井内　　（9㎜　全ネジボルト）

但しケーブルラック等（600Ｗ以上）は12㎜とする。

ハンドホールに使用する鉄ふたには鋳型流し込みで用途名を表示し簡易防水形とする。

ハンドホールに使用ケーブル支持金物(亜鉛メッキ軽量形鋼、同等品)を２本以上取付け

る。また、支持金物は接地とする。

●環境配慮型電線及び、ケーブル

　　　各設備の機能が十分発揮しうるよう主要機器を含めた装置の取扱い説明及び保守につ

　　　いての事項を記載したものとする。

●厚鋼　　○薄鋼　　●ねじなし　　●合成樹脂可とう管（ＰＦ一重管）

コ   ン   セ   ン   ト

○その他（　　）

用いて、構造体から支持する。

●大角連用形　●単一形　●特殊コンセントは表示及びプラグ付とする。（Ｈ＝３００）

蛍光灯器具40Ｗ×1灯用及び20Ｗ×2灯用以上の取付は吊りボルト（φ9㎜以上）２本以上を

○北海道建設部建築整備室設備課　監修電気設備工事　　●製作所仕様

　●完成原図の陽画複写図製本(縮小製本二ツ折製本 Ａ３版） 　　　  　　 　　　部

　●施工図の陽画複写図製本(二ツ折製本 Ａ1版） 　　　　  　　　 　　　 　　　部

　●完成原図及びそのデーター（ＪＷＷ・ＣＡＤ）　  　　　　　　　　　　　　　部

※ 部数は、建築工事に合わせるものとする。

○スピーカー組込形　　　○壁埋込形

○図面で指定

電     気     方     式

施     工     範     囲

受　　　　電　　　　部

接　　　　続　　　　箱
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施    工    範    囲

増        幅        機

ア ッ テ ネ ー タ ー
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○

別途制御盤、電動機、フロートスイッチ等への配線接続までとする。

○結晶系シリコン太陽電池セル　 　○アモルファスシリコン太陽電池セル

○　　　ＢＡＳＥ　　　○ＦＤＤＩ　　○ＡＴＭ

○図面で指定

変        圧        器

主   し   ゃ   断   器

地     絡     保     護

進 相 コ ン デ ン サ

リ   ア   ク   ト   ル

そ        の        他

直  流  電  源  装  置

Ｕ   Ｐ   Ｓ   装   置

太 陽 光 発 電 装 置

認     定     基     準

原        動        機

冷     却     方     式

そ        の        他

電         話         機

容                  量

そ        の        他

配   線   引   出   し

電   子   交   換   機

本     配     線     盤

電     源     装     置

電     話     方     式

施     工     範     囲

配   線   引   出   し

そ        の        他

施     工     範     囲

機     器     種     別

通     話     方     式

配  線  線  引  出  し

そ        の        他

親                  機

そ        の        他

施     工     範     囲

○配管　　　　○配線　　　　○器具付

○配管　　　　　　　　○配線　　　　　　　　○器具付

○分散中継方式　　　　回線　　　　　　　　　○ボタン電話主装置　　回線

○スライディング形　　○アップ形　　　　　　○その他

○信号入出力部及び電源部の１次側に設ける。

○ＢＳ　　　○ＵＶ共用形　　○Ｕ　　　○Ｖ　　　　○双方向形

○親子式　　　　　　　○相互式

○送受話器式　　　　　〇高声式

○図面で指定

○図面で指定

○配管　　　　○配線　　　　○器具付

○壁掛形　〇ラック形　○自立形

○アナログ　　○デジタル

○図面で指定

施     工     範     囲

避     雷     装     置

直  列  ユ  ニ  ッ  ト

そ        の        他

施　　 工  　範　  囲

親　　 　  時　   　　計

子　　 　　時　　 　　計

そ        の        他

電
気
時
計

○局線容量　　　　／実装　　　　○内線容量　　　　／実装

○配管　　　　　○配線　　　　○器具付

○亀甲形　　　　　　　○モジュラジャック　　○ノズルプレート

○ＣＳ・ＢＳ・ＵＶ共用形　　○ＣＳ・ＢＳ共用形　　○ＢＳ・ＵＶ共用形

○ＣＳ・ＢＳ・ＵＶ共用形　　○ＢＳ・ＵＶ共用形　　○双方向形

○ＣＳ・ＢＳ・ＵＶ共用形　　○ＢＳ・ＵＶ共用形　　○双方向形　　○Ｆプラグ付

そ        の        他

警　　　　報　　　　盤

○
イ
ン
ター

ホ
ン
設
備

分 配・分 岐・混 合 器

ア     ン     テ     ナ

増 幅 器

電     気     方     式

施     工     範     囲

そ        の        他

設
 
  
 
 
備

幹
 
 
 
  
線

避
 雷

拡
声
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テ
 
レ
 
ビ
 共
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構
 
内
 
通
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路
 設
 
備

施設名、建柱年月日を記入する。

施     工     方     式

電                   柱

ケ ー ブ ル 保 護 材 料

ケ  ー  ブ  ル  標  識

電        柱        札

Ⅳ　機器取付高さ

電    気    方    式

施     工     方     式

ケ ー ブ ル 保 護 材 料

電                  柱

高 圧 負 荷 開 閉 器

ＬＡ・ＰＣ・碍子等

高 圧 ケ ー ブ ル の

屋 外 端 末 処 理

電        柱        札

ケ  ー  ブ  ル  標  識

支                   線

そ        の        他

（ 外  灯 ）

電     気     方     式

施     工     方     式

電 線 ・ ケ ー ブ ル

ケ ー ブ ル 保 護 材

点     滅     方     式

施設名、建柱年月日を記入する。

北海道電力（株）の外線工事要領に準ずる。

※屋内外とも、処理者銘板を取り付ける。

し   ゃ   断   方   式

配分電盤 ・ 端子盤類

フ ロ ア ー コ ン セ ン ト

照明器具の吊ボルト

呼
出
表
示

受
 
信
　
 
 設
 
備

設
　
 
 
備

構
内
配
電
線
路
設
備（

外
灯
設
備
含
む）

施　   工　   範　   囲

フロアー配線引出し

ネットワークの種類

ネットワーク機器類

フロアー配線引出し

フロアー配線引出し

設
  
 
 
備

○

○ ○

○ ○

○

●単相3線200／100Ｖ50Ｈz　　●単相2線（●100Ｖ●200Ｖ）50Ｈｚ

●配管　　●配線　　●器具付

○一般用電気工作物　　●事業用電気工作物（自家用電気工作物）

全ての空パイプにはビニール被覆鉄線を入れておくものとする。

設
 
備

設
　
　
　
備

（情報通信網設備）

そ        の        他 ●図面で指定

プ　　レ　　ー　　ト

工事特記仕様書

工程及び完成写真は、北海道建設部建築整備室監修、営繕工事記録写真撮影要領

に準じる。

○黄銅製　　●ステンレス製（ＳＵＳ３０４）

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

（和室）

（台上）

（土間）

（一般）

（踊場）

（鏡上）

（和室）

（和室）

（和室）

〃

※取付高さの詳細は、係員と協議により決定とする。

名　　　　　　　　　　　称 取付高（㎜）測　　　　　　定

取       引       用       計       器

引       込       開       閉       器

分　　          　電　  　      　　盤

ス　  　    イ　    　  ッ　      　チ

コ    ン    セ    ン    ト （一般）

ブ    ラ    ケ    ッ    ト

壁     掛     形     制     御     盤

開         閉          器          函

操     作     ス     イ     ッ     チ

電
力
共
通

電
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 灯

動
  
 
 
  
力

電
 
  
 
 
  
 
話

時
計
・
拡
声

表
  
 
 
  
 
 
示

壁　     付　     発     　信     　器

壁　     付　     ボ   　  タ     　ン

テ
レ
ビ
共
同
受
信

火
 災
 
報
 
知

地上～窓中心

〃

〃

〃

床上～中心

床上～中心

台上～中心

床上～中心

床上～中心

鏡上端～中心

床上～下端

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～上端

床上～中心

床上～中心

床上～上端

床上～中心

1,800～2,000

1,800

1,500（上端1,900以下）

1,300（居室1,150）

300

150

200

800～1,300

1,800～2,500

2,500

150

1,500（上端1,900以下）

1,500

1,300

300

300

1,500

200

1,500（上端1,900以下）

2,300

2,300

1,300

2,300

1,300（居室1,150)

2,300

1,300（居室1,150)

1,300

1,300

200

1,900

300

200

1,900

1,500

1,300

1,300

2,300

機器の取付高さは図示のほか下記を標準とする。

イ
ン
ター

ホ
ン

端　　　   　  　 子　　　        　盤

〃

〃

〃

〃

〃

保 安 器 箱

壁 付 位 置 ボ ッ ク ス

壁 掛 形 親 時 計

子 時 計

壁 掛 形 ス ピ ー カ ー

ア ッ テ ネ ー タ ー

表 示 盤

ベ  ル  ・  ブ  ザ  ー  ・  チ  ャ  イ  ム

壁 付 イ ン タ ー ホ ン

壁 付 位 置 ボ ッ ク ス

分　      　配　      　器　      　箱

テ レ ビ ア ウ ト レ ッ ト

収 容 箱

受 信 機 ・ 副 受 信 機

総 合 盤

発 信 機

電　　　　　              　　　　　鈴

〃

〃

〃

1,500（上端1,900以下）

（配分電盤等）共通仕様書平成９年度版仕様。

技術者又は、同施行規則第５２条第２項に基づき委託契約を行った者と連携を図り、電気工

電気設備工事共通仕様書による電気保安技術者は、電気事業法第４３条に基づく電気主任

○スライディング形　○アップ形　○ステージ用(アルミ合金鋳物製)　○ＯＡフロアー

○突針　　　○棟上導体

○埋込　　　○露出　　　　○構造体

○ ○蓄電池　　（○アルカリ　　○鉛　　○ベント形　　○シール形）　　○減液警報付

○据置型　　　○可搬型　　○蓄電池(○アルカリ 　○鉛　　○ベント形　　○シール形)

○警報表示付　　　○停電補償時間　 10分

○自立形　　　　　○壁掛形　　　　○交換機一体形

○ＨＵＢ　　　　　　　○ルータ　　　○リピータ　　　　○光成端函　　　　〇その他

○スライディング形　　○アップ式　　○ＯＡフロア形　　○その他

○モジュラジャック（カテゴリ-６）　　○ノズルプレート　○その他

※3路・4路及び3個以上は、ネーム付とする。

電力負担金,電話申請費
●アルミ合金製　　●合成樹脂製　　○ステンレス製

床ボックスに取付のものは水平調整型プレートとする。(○砲金製　○アルミ製　○ＯＡ)

露出配管及び見え掛り部分の塗装は、なしとする。

埋戻し　　　●根伐土充当　　　○切込砂利　　　　　　　○川砂

○ＶＨＦ　　　○ＵＨＦ　　　○ＢＳ／110°ＣＳ　　 ○ＣＳ

○自動式（○自動点滅器　○タイマー　○ソーラータイマー）　　○手動式

Ⅴ　防火区画貫通

防火区画を貫通する工事は処理材を使用して施工し、下記の工法等を使用して行うこと。

●　防火措置工法　ＰＳ０６０ＷＬ－９０９２　（旧ＢＣＪ－防災－９７）

●　防火措置工法　ＰＳ０６０ＷＬ－９０９４　（旧ＢＣＪ－防災－１３９）

●　防火措置工法　ＰＳ０６０ＷＬ－９０４５　（旧ＢＣＪ－防災－７７）

●　防火措置工法　ＰＳ０６０ＷＬ－９４５５　（旧ＢＣＪ－防災－９７）

●黄銅板製○ステンレス製（75Ｈ×100Ｗ×1.0ｔ）とし、文字は刻記とし腐食加工とする。

○鉄製（舗装面用）

○密閉形　　　○重耐塩形

●

●3相3線式　200Ｖ　50Ｈz　○単相2線式（○100Ｖ　○200Ｖ）50Ｈｚ

●配管　　●配線　　●その他

●配管　　●配線　　●その他

●図面で指定

○なし

●図面で指定

○

通話料金装置

配   電   盤   型   式●

○油入式（トップランナ－型）　　○モールド型　 ○その他（　　　　）

○ＣＢ形（しゃ断電流　　○8ＫＡ　○12.5ＫＡ）　　　○ＰＦ・Ｓ形

○方向性　　　　　　　○無方向性

●高圧　　○低圧　　　●油入　　○モールド

高調波対策　６％　　　●油入　　○モールド

●図面で指定

○

●高圧3相　　3線式　6ｋＶ　　　　　　50Ｈｚ　○低圧3相　　3線式　200Ｖ　50Ｈｚ

○低圧単相　 3線式　200／100Ｖ　　　 50Ｈｚ　〇低圧単相 　2線式　200Ｖ　50Ｈｚ

●一般形　　　○耐塩形（耐塩碍子形）　　　○重耐塩形

○ＺＭ　　○Ｚ３５　　○その他（　　　　　　）

●黄銅製○ステンレス製（140Ｈ×90Ｗ×1.0ｔ）とし、文字は刻記とし腐食加工とする。

残土処分　　●構内敷ならし　　○構内指示場所に堆積　　○構外搬出（　　）

○別置形　　　　　○交換機一体形

○アナログ式　　　○デジタル式

●配管　　　　　　　　●配線　　　　●器具付

●図面で指定

（材質はコンクリート製）　　○鉄製（舗装面用）

●単相　2線式（○100Ｖ　●200Ｖ）　50Ｈｚ

芽室町総合体育館改修工事

共通仕様書（最新版）同標準図（最新版）に準じる。

○大角連用形　○ワイドハンドル形　ネーム付

●樹脂製　●金属製

●3相3線式　200Ｖ　50Ｈz

○単相3線式　200／100Ｖ　50Ｈz　○単相2線式（○100Ｖ　○200Ｖ）50Ｈｚ

○（社）日本内燃力発電設備協会認定品（低騒音形）　○一般仕様（防音形、長時間形）

○ディーゼル機関　　○ガスタービン　　○ガスエンジン

○水冷式　　　　　　○ラジェーター式

燃料　　　　　（○軽油　○Ａ重油　○灯油　○プロパンガス）

●図面で指定

○一般形　　　　　　（○デジタル式　○アナログ式）

●多機能形　　　　　（●デジタル式　○アナログ式）　　　○停電用

○亀甲形　　　　　　　○モジュラジャック　　　　　　　　○ノズルプレート

○スライディング形　　○アップ形　　○ＯＡフロアー形　　○その他

○ストレ－トライン方式　　〇分散中継台式　　○中継台式　　○ボタン電話主装置

○配管　　　　　　　　○配線　　　　○器具付

○卓上形　　○デスク形　　○ラック形　　　○壁掛形

○一般放送用　　　　　　○非常放送用

○ ○配管　　　　○配線　　　　　○器具付

○壁掛形　　　○卓上形

○図面で指定

○

○架空電線式　　●地中配線式

●ＰＥＧ　　●ＦＥＰ　　○遠心力鉄筋コンクリート管

○コンクリート柱　　○鋼管柱

7.2ｋＶ　４００Ａ　○密閉形　○重耐塩形　○過電流ロック付　○地絡保護装置付　●電力会社所有

●高圧用（120□×900）　○低圧用（100□×600）の頂部に矢印（赤）を刻印したもの

○22□　○38□

○架空配線式　 ●地中配線式

○ＣＶ　○ＣＶＭＡＺＶ

○ＰＥＧ　○ＦＥＰ

○防水キャッチ式ヒューズ　○ＫＳ

○架空配線式　○地中配線式

○コンクリート柱　○鋼管柱　○電力引込と共用

○ＰＥＧ　○ＦＥＰ　○遠心力鉄筋コンクリート管

○通信用（100□×600）の頂部に矢印（黄）を刻印したもの（材質はコンクリート製）

○
○

中
央
監
視

制
御
設
備

○配管　　　　○配線　　　　○器具付

○Ⅰ形　　　　○Ⅱ形　　　　○Ⅲ形（○壁掛形　　　○デスクトップ形）

○ＣＲＴ　　　○内照式液晶ディスプレイ　　　　　　○その他

○配管　　　　○配線　　○器具付

受        信        機

施     工     範     囲

副     受     信     機

発        信        機

電                 鈴

総        合        盤

区   域   表   示   板

自  動  閉  鎖  制  御

施     工     範     囲

中央監視制御装置の

型     式

表     示     方     式

○単独　○消火栓箱（別途）組込　　○埋込形　　○露出形

火
災
報
知
設
備

○露出形　　　○組込形

　台   窓

○アクリル製　裏彫5t×350×550mm

Ｐ型  （○単独盤　複合盤）（○壁掛形　○自立形）

○自動試験機能　　○遠隔試験機能

Ｐ型 　○組込形　　○露出形

○単独盤    ○複合盤    ○壁掛形    ○自立形

○図面で指定そ        の        他

工事が完成した時は、下記により完成図を作成し監督員に提出する。詳しくは監督員の指示

による。

請負者は、工事の施工中交通事故防止のため交通安全管理に努め、下記事項を遵守する。

(１) 着工するに当たり、できるだけ速やかに工事の施工中の交通安全管理計画を策定し、

 　　監督員に提出する。なお計画の策定は資材搬出入運行路線、点検体勢、その他車両

　 　運行に係る安全対策等について道路管理者及び管轄警察署等と十分な事前協議を行

　　 い、以後も常に連絡を密にとりながら適切な処置を講ずるものとする。

(２) 常に下請業者も含め工事施工中の交通安全管理状況の把握に努め管理状況を適宜監督

　　 員に報告する。

(３) 工事に関連して交通事故(軽微なものは除く)が発生したときは速やかに監督員に報告

　　 する。

(４) 運送には、適法業者を選定するなどして過積載又は過労運転に伴う交通事故防止に努

 　  める。

(５) 地域の社団法人北海道ダンプカー協会加入車両を優先使用する。

(６) その他

 　　建設機械(ブルトーザー、バックホー等)は、排出ガス対策型の車両を、使用すること。

９．完 成 図 の 提 出

８．交 通 安 全 管 理

７．施工中の安全確保

及び環境保全

請負者は、共通仕様書第１編１、３、４によるほか特に下記に留意し、工事現場の事故防止

及び環境の保全に努める。

つていは、監督員と協議する。

(１)  労働者の安全衛生教育の徹底を行う。

(２)　工事現場の安全パトロールの励行を行う。

(３)　建設機械器具などの危害防止処置の徹底を行う。

(４)　第三者に災害を及ぼしてはならない。

(５)　公害防止に努める。

(６)　善良な管理者の注意をもっても、災害又は公害の発生のおそれがある場合の処置に
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一 式

３．工　事　種　目 ＊該当は●印する。

備　　　　　　　　考改　修新　設

一 式

避　　　　雷　　　　設　　　　備

名 称

電　　　　灯　　　　設　　　　備

幹　　　　線　　　　設　　　　備

動　　　　力　　　　設　　　　備

受　　 変　 　電　　 設　 　備

静   止   形   電   源   設   備

電 　 話 （ 　 配 　 管 　 ） 設 　 備

拡　　　　声　　　　設　　　　備

イ　ン　タ　ー　ホ　ン　設　備

テ  レ  ビ  共  同  受  信  設  備

一 式

一 式

一 式

一 式

一 式

一 式

一 式

一 式

一 式

一 式

一 式

一 式

一 式

一 式

一 式

一 式

一 式○

一 式

一 式○

一 式

一 式

一 式

一 式○

一 式○

一 式○

一 式○

一 式○

一 式○

一 式○

一 式

呼 出 表 示 設 備

構 　 内 　 交 　 換 　 機 　 設 　 備

構　内　情　報　網　設　備

非 　常　 用　 発　 電　 設　 備

音 　 響 　 設 　 備

電　　気　　時　　計　　設　　備

一 式

一 式

一 式

一 式

一 式

一 式

一 式○

一 式○

一 式○

一 式

一 式

一 式○

火 災 報 知 設 備

中 央 監 視 制 御 設 備

構 内 配 電 線 路 設 備

構 内 通 信 線 路 設 備

火 災 通 報 装 置 設 備

○

単位

Ⅰ　工事概要及び範囲

１．工　事　場　所

２．建　物　概　要

数　　　　量 備　　　　　　　考構造種別

㎡

警 報 セ ン サ ー 設 備

○

○

名　　　　　　　　　称

○

芽室町東2条8丁目1番地

総合体育館 ＳＲＣ造2階建て

○

○

4,266.98

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

○

○

●

●

○

○

※工事は下記による

○
○

○

○

○

１　受変電設備（低圧ブレーカ増設）

２　動力設備（研修室冷暖房設備新設　一次電源工事）



ＥＤ

210V3P
MCCB

担 当

設計年月日

査 閲 校 正 図面名称

工事名称 縮 尺

図 面
番 号

芽室町総合体育館改修工事
代表となる設計者:太田　　豊　一級建築士 216909号　（意匠）

その他の設計者　:菅沼　秀樹　一級建築士 294080号　（意匠）
創造設計・アトリエブンク 設計共同企業体

代　表　者:（株）創造設計舎

太田　豊

 一級建築士登録第216909号管理建築士:

NO SCALE
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Ｖ

Ａ

Ｖ

Ａ

Ｖ

Ａ

UVR

3φ25kVA
200V
25kW

MCCB
3φ3P
100A

MCCB
1φ3P
150A

MCCB
1φ3P
200A

２
－

L
MCCB
1φ 3P
100A

舞
台

用
電

灯

MCCB
1φ2P
20A

Ｇ
Ｒ

電
源

MCCB
1φ 3P
350A

予
備

MCCB
1φ3P
150A

既
設

用

MCCB
3φ3P
100A

DT
3φ3P

消
火

ポ
ン

プ

バイオマス発電設備
売電なし
屋内設置 /その他

VT+PF
6600V/110V

電灯用
T r
1φ 100k VA × 1
6600V /210V-105V

電灯用
T r
1φ50k VA × 1
6600V /210V-105V

動力用
T r
3φ50k VA × 1
6600V /210V

SC
3φ20k VA
6600V

PC ×3
7 200V
100A
F×3
7200V10A

PC ×2
7 200V
100A
F×2
7200V30A

PC ×2
7 200V
100A
F×2
7200V10A

PC ×3
7 200V
30A
F×3
7200V10A

BT
24V
40Ah

3φ39kVA
200V-200V
80%
31. 2kW
三菱電機

31. 2kW
3000rpm

非常用予備ディーゼル発電設備
売電なし
地上設置 /一般ｷｭｰﾋﾞｸﾙ
三菱電機
31. 2kW

屋内受変電設備

MCCB
1φ2P
20A

ト
ラ

ン
ス

デ
ュ

ー
サ

MCCB
1φ2P
20A

ELCB
1φ3P
150A

Ｖ

Ａ

動力用
T r
3φ50k VA × 1
6600V /210V

PC ×3
7 200V
30A
F×3
7200V10A

3P
MCCB
3φ
250A

６０ ５.５ ５.５

Ｅ Ｂ ＥＴ(ｃ) ＥＴ(ｐ)

接地端子盤

受変電設備 単線結線図

LBS 7.2kV-200A
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MCCB
3φ3P

研
修

室
EH

P-
2

新築プール棟 屋外キュービクルより

PF:G60A RC40kA

６ｋＶ ＣＥＴ ６０°

６０

Ｅ ＡＤ

６０

Ｅ ＡＤ

ZCT

DS ×3
7 200V
400A

VT+PF × 2
6600V/110V

DGR

Ｖ

ZPD

CT ×2
40A/5A

HOC

RPR

OVGR

ＡcosＷ ∮Wh
3Φ3W6600/110V
40/5A（未検）子メーター

RPR

OVGR

TM

UPS UPS

※１　太陽光パワーコンディショナ入力へ

※２　太陽光パワーコンディショナ入力へ

25kW

VCB
7 200V
400A
8kA

インバータ

予
備

MCCB
1φ3P
50A

MCCB
1φ3P
50A

1φ 3P

MCCB
1 3Pφ
50A

MC-DT

MCCB
1φ3P
50A

MCCB
1φ 3P
50A

1φ 3P

MCCB
1 3Pφ
50A

MC-DT

アリーナ電灯事務所・ＷＣ
シャワー室電灯

非常時電源切替盤

AC･GC-1L

非常時電源切替盤
AC･GC-2L

MCCB
3φ3P
150A

P-
2

3P
MCCB
3φ
125A

P-
4

φ3P
50A

MCCB
φ

50A

φ3P

MCCB
3Pφ

50A

MC-DT

100A100A100A

3P
MCCB
33

3

3

MCCB
1φ3P
300A

MCCB
1φ 3P
300A

L
１

－

ア
リ
ー
ナ
盤

事
務

棟

MCCB
3φ 3P
150A

P-
1

MCCB
3φ 3P
175A

揚水ポンプ
制御電源

MCCB
1φ3P

Ｌ
１

－
２

エ
ア

コ
ン

125A

MCCB
3Pφ φ

MCCB
3Pφ

MCCB
3Pφ

MCCB
3Pφ

50A

発
電

機
連

動
フ

ァ
ン

発
電

機
室

電
灯

MC-DT
3P
100A

AC･GC-P1

非常時電源切替盤

電灯用
Tr
3φ20kVA1

MCCB
1 3Pφ
50A

MCCB
1 3Pφ
50A

MCCB
3Pφ

トランス・補機盤

発
電

機
室

フ
ァ

ン

発
電

機
室

動
力

盤

33333 /210V

※３　バイオマス発電インバーター入力へ

※４　バイオマス発電インバーター入力へ

※３・４　OVGR・RPR出力へ

インバーター連系出力 インバーター自立出力

MC MC

発電機

MC

MC

単独受

ＵＶＲ

ＯＶＲ

ＵＦＲ

ＯＦＲ

単独能

パワーコンディショナ

MCCB

ＤＳ ＤＳ

1

2

1

2

ＤＳ

1

2

ＤＳ

1

2

接続箱

太陽電池アレイ

No.4

No.4

No.4

MC

MC

単独受

ＵＶＲ

ＯＶＲ

ＵＦＲ

ＯＦＲ

単独能

MCCB

ＤＳ ＤＳ

1

2

1

2

ＤＳ

1

2

ＤＳ

1

2

接続箱

No.1

No.1

No.1

～

～

～

～

パワーコンディショナ

パワーコンディショナ盤

MC

MCCB
3P150A

太陽電池アレイ
5.0kW 5.0kW

5 5 55 5 5 5 5

太陽光発電設備（２５０Ｗ×８０枚　２０ｋＷ）

売電なし

※１・２　OVGR・RPR出力へ

1φ3W 5.5kW1φ3W 5.5kW

1φ3W 5.5kW

No.3

No.2
1φ3W 5.5kW

TM

MCCB
φ3

100A
100A

MCCB
3φ
100A

3P

ＥＤ

消
火

ポ
ン

プ

逆
接

続
可

能
型

バ
イ

オ
マ

ス
発

電

太
陽

光
Ｕ

Ｐ
Ｓ

逆
接

続
可

能
型

太
陽

光
発

電

100A

3P

3

空
調

電
源

盤

本工事範囲
（回路増設）

60A
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設備機械室

ポンプ室

階段
室

担 当

設計年月日

査 閲 校 正 図面名称

工事名称 縮 尺

図 面
番 号

芽室町総合体育館改修工事
代表となる設計者:太田　　豊　一級建築士 216909号　（意匠）

その他の設計者　:菅沼　秀樹　一級建築士 294080号　（意匠）
創造設計・アトリエブンク 設計共同企業体

代　表　者:（株）創造設計舎

太田　豊

 一級建築士登録第216909号管理建築士: E

A1:1/200
A3:1/400

動力設備 改修後 １階平面図

38.60 m 2

5,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
53,000

5,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
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,
5
0
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,
5
0
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,
7
0
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,
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0
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,
8
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,
8
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,
8
0
0
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,
8
0
0

5
,
8
0
0

6
,
1
0
0

2
0
,
7
0
0

4
0
,
9
0
0

男子
更衣室

器具庫倉庫 UP

UP UP

UP

UP

UP

風除室

器具庫器具庫

保健室
会議室

物品庫

多目的
ﾄｲﾚ

アリーナ

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

エントランスホール

植込

事務室UP

スロープ 1/12

ピロティー

コンコース

MWC WWC

ｼｬﾜｰ室

女子
更衣室

器具庫

ピロティー

器具
庫

放送
室

調乳室

ｼｬﾜｰ室

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

Ｋ

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

Ｄ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｅ

2024 4
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ボイラー
新設温水

EM-CE8ﾟ,E5.5(G36)

EHP-2
3φ3W200V 7.9kW

キッズスペース仮眠室

託児所

会議室
　兼

改修後平面図　1：400

特記なき配線は下記による。

天井内配線

保護管 E75(壁貫通部)

露出配管

2階研修室用
室外機



5,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
53,000

5,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
53,000

6
,
5
0
0

6
,
5
0
0

7
,
7
0
0

5
,
8
0
0

5
,
8
0
0

5
,
8
0
0

5
,
8
0
0

5
,
8
0
0

5
,
8
0
0

6
,
1
0
0

2
0
,
7
0
0

4
0
,
9
0
0

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

Ｋ

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

研修室

UP
DN

ギャラリー

物品庫

Ｄ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｅ

吹抜

器具庫

ギャラリー

DN

UP
DN

UP

剣道場 柔道場卓球場

アリーナ上部

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

天カセ
エアコン

改修後平面図　1：400

担 当

設計年月日

査 閲 校 正 図面名称

工事名称 縮 尺

図 面
番 号

芽室町総合体育館改修工事
代表となる設計者:太田　　豊　一級建築士 216909号　（意匠）

その他の設計者　:菅沼　秀樹　一級建築士 294080号　（意匠）
創造設計・アトリエブンク 設計共同企業体

代　表　者:（株）創造設計舎

太田　豊

 一級建築士登録第216909号管理建築士: 動力設備 改修後 ２階平面図 E

A1:1/200
A3:1/400

2-L

EM-EEF2.0-3C(E25) 露出配管

吹抜

更衣室

EM-EEF2.0-3C 天井内配線

EM-EEF2.0-3C 天井内配線

EM-CET8ﾟ,E5.5ﾟ(G36)

プルボックス

プルボックス

300×300×200SUS

機械はつりφ50×150

300×300×200ｻﾋﾞ止め

EM-CET8,E5.5(E39)
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電気室

分電盤

動力盤
MCCB3P60A増設

受変電設備 低圧動力盤

MCCB2P20A(200V)×1 増設
研修室　室内機用

研修室　室外機用

特記なき配線は下記による。

天井内配線

保護管 E75(壁貫通部)

露出配管

吹抜

コンコース

DN

UP DN



A1

Ｅ

:1/25
A3:1/50

550φ

H＝GL+16,000

既存300φ

5
,
0
0
0

２

１

ポンプ室

Ｂ

２ ２

HHP

１

HHP

設備機械室

消 火

階段室

HHP

３

5,800 5,800 5,800

Ｊ Ｉ Ｈ Ｇ

担 当

設計年月日

査 閲 校 正 図面名称

工事名称 縮 尺

図 面
番 号

芽室町総合体育館改修工事
代表となる設計者:太田　　豊　一級建築士 216909号　（意匠）

その他の設計者　:菅沼　秀樹　一級建築士 294080号　（意匠）
創造設計・アトリエブンク 設計共同企業体

代　表　者:（株）創造設計舎

太田　豊

 一級建築士登録第216909号管理建築士:

IV14ﾟ×3 ,E5.5ﾟ(31) 撤去
IV5.5ﾟ×3,E5.5ﾟ(25) 撤去

IV14ﾟ×3 ,E5.5ﾟ(51) 撤去 IV2ﾟ×3 ,E2ﾟ(25) 撤去

IV2ﾟ×3 ,E2ﾟ(25) 撤去

IV2ﾟ×6 ,E2ﾟ(39) 撤去

IV2ﾟ×6 ,E2ﾟ 撤去
(配管は残置とする)

IV14ﾟ×3 ,E5.5ﾟ 撤去
IV5.5ﾟ×3,E5.5ﾟ 撤去
IV2ﾟ×6  ,E2ﾟ   撤去
(配管は残置とする)

プルボックス撤去
200×200×20

3φ3W200V
3.5kW

3φ3W200V
12.5kW

3φ3W200V
0.37kW

3φ3W200V
0.75kW

P-1制御盤

ＡＣ３φ３Ｗ

２００Ｖ

（動力）

ＣＶＴ １００゜

ＭＣＣＢ３Ｐ５０／５０ 熱媒ボイラー B-1３．５０

Ｐ－１

動力制御盤

ＭＣＣＢ１２５／６０

ＭＣＣＢ３Ｐ５０／１５

１２．５

０．７５

０．３７

熱媒循環ﾎﾟﾝﾌﾟ HHP-1

熱媒体加圧ﾎﾟﾝﾌﾟHHP-2

電源送り ＭＰＡ３Ｐ
２００
３Ｐ

２００
３Ｐ

２００
３Ｐ

２００
熱媒体加圧ﾎﾟﾝﾌﾟHHP-3

遠方信号による発停
(自動･切･手動)

ＭＬＡ

予備

遠方信号による発停
(自動･切･手動)

ＭＣＣＢ３Ｐ５０／１５ ３Ｐ
２００

IV5.5ﾟ×3,E5.5ﾟ(E25)

IV14ﾟ×3,E5.5ﾟ(E31)

IV2ﾟ×3,E2ﾟ(E19)

IV2ﾟ×3,E2ﾟ(E19)

主幹開閉器
電圧

盤名称
電気方式

幹線サイズ コンセント その他電灯（Ｖ）
分岐開閉器（Ａ）

負荷容量（ＶＡ・ｋＷ）

備　　　考

ﾘﾓｺﾝﾘﾚｰ

操作回路

ＭＣＣＢ３Ｐ５０／１５

遠方信号による発停
(自動･切･手動)

ＭＰＡ

・

・

・

・

・

・

・

ELCB
MCCB 又は

MPA 電源送り

主回路及び始動方式

MCCB 又は

CT 付
20A 以上はA

52

MLA 単式直入起動

M

ELCB

nE

ＭＬＡ

ＭＬＡ

電源送り

・

改修前

動力設備 機械室撤去詳細図

42024
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5
,
0
0
0

２

１

ポンプ室

550φ

設備機械室

１ １

B HP

１

FP

HP

２

HP

３

Ｅ

:1/25
A3:1/50

消 火

階段室

既存ﾎﾞｲﾗｰ

5,800 5,800 5,800

Ｊ Ｉ Ｈ Ｇ

A1

担 当

設計年月日

査 閲 校 正 図面名称

工事名称 縮 尺

図 面
番 号

芽室町総合体育館改修工事
代表となる設計者:太田　　豊　一級建築士 216909号　（意匠）

その他の設計者　:菅沼　秀樹　一級建築士 294080号　（意匠）
創造設計・アトリエブンク 設計共同企業体

代　表　者:（株）創造設計舎

太田　豊

 一級建築士登録第216909号管理建築士:

3φ3W200V
2.08kW

3φ3W200V
0.4kW

3φ3W200V
3.7kW

3φ3W200V
3.7kW

3φ3W200V
2.2kW

EM-CE2ﾟ-4C(25)

EM-CE2ﾟ-4C(25)

EM-CE2ﾟ-4C(25)

EM-CE2ﾟ-4C(25)

EM-CE2ﾟ-4C(25)

EM-CE2ﾟ-4C ×2(既設配管)EM-CE2ﾟ-4C ×3(51)

EM-CE2ﾟ-4C ×3(51)

EM-CE2ﾟ-4C ×2(既設配管)

EM-CE2ﾟ-4C(既設配管)

P-1制御盤 P-1制御盤改修一式

ＡＣ３φ３Ｗ

２００Ｖ

（動力）

ＣＶＴ １００゜

ＭＣＣＢ３Ｐ５０／５０ ｱﾘｰﾅ暖房用ﾎﾞｲﾗｰ B-1２．０８

Ｐ－１

動力制御盤

ＭＣＣＢ３Ｐ５０／５０

３．７０

３．７０

温水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ HP-1

電源送り ＭＰＡ３Ｐ
２００
３Ｐ

２００
３Ｐ

２００
温水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ HP-2

遠方信号による発停
(自動･切･手動)

温水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ HP-3

不凍液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ FP-1

遠方信号による発停
(自動･切･手動)

ＭＣＣＢ３Ｐ５０／３０

ＭＣＣＢ３Ｐ５０／１５

３Ｐ
２００
３Ｐ

２００

EM-CE2ﾟ-4C(E25)

主幹開閉器
電圧

盤名称
電気方式

幹線サイズ コンセント その他電灯（Ｖ）
分岐開閉器（Ａ）

負荷容量（ＶＡ・ｋＷ）

備　　　考

ﾘﾓｺﾝﾘﾚｰ

操作回路

ＭＣＣＢ３Ｐ５０／５０

遠方信号による発停
(自動･切･手動)

ＭＰＡ

ＭＰＡ

・

・

・

・

・

・

・

ELCB
MCCB 又は

MPA 電源送り

主回路及び始動方式

MCCB 又は

CT 付
20A 以上はA

52

MLA 単式直入起動

M

ELCB

nE

EM-CE2ﾟ-4C(E25)

EM-CE2ﾟ-4C(E25)

EM-CE2ﾟ-4C(E25)

ＭＬＡ

ＭＬＡ

２．２０

０．４０電源送り EM-CE2ﾟ-4C(E25)

・

改修後

動力設備 機械室詳細図 106
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